
Descripción
Overol de tela microporosa, disponible con gorro sin 
botas, elástico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor 
ajuste y sujeción..

Características
•Fabricado de tela microporosa de 55g(±.02g.)
repelente de líquidos no abrasivos
•Tejido ligero y transpirable.
• Cierre para ajustar el traje
•Color: Blanco.
•Ideal para ambientes de trabajo insalubres de bajo 
riesgo

Especificaciones

TAC-CA-MP-55-TALLA
Ficha Técnica

Usos

+Uso Alimenticio

+Uso para cuartos controlados

+Uso Industrial

+Uso industria farmacéutica

+Protección mínima para uso en 
procesos

Empaque
1 pieza por bolsa
25 bolsas por caja

Conservación del 
Empaque

+Consérvese en un lugar fresco y 
seco.
+No guardar por encima de 40 C.
+Proteja de la caja abierta de la luz 
directa del
+El almacenamiento inadecuado 
reducirá la vida útil del producto.

Dimensiones
( ±0.4")(pulgadas) SM MD LG XL XXL XXXL

Pecho (A) 22 23.5 25 25.6 28 29.5

Entrepierna (B) 27.5 28 30 30.5 31.5 33

Manga (C) 31 32.5 33.5 35 36.5 37

Longitud Corporal (D) 33 35 37 38.5 40.5 42.5

Abertura de Manga (E) 5.5 6 6 6 6 6

Abertura de Pierna (F) 9.5 10 10 10 10 10.5

Abertura Frontal (G) 21.5 25.5 25.5 25.5 27.5 27.5
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